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La technologie photoveoltaigue consiste a capter I'énergie solaire a l'aide de
capteurs afin de la tranformer en électricite.

L'exploitation de la production d'électricité a 'aide de I'énergie solaire peut
se faire de multiples maniéres :

- Instantanée : Comme pour une calculatrice alimentée par une cellule
photovoltaique. Pas de stockage, pas de raccordement au réseau.

- En site isolé : chalet de montagne, bateau de plaisance... L'énergie est
captee pendant la journée, stockée dans des accumulateurs et utilisee a tout
instant.

- Raccordee au réseau : Les capteurs fournissent du courant continu qui est
transformé par I'onduleur en courant alternatif regulé a 230 V et 50 Hz. Le
courant alternatif fourni par l'onduleur est renvoyeé sur le réseau au fravers

\ d'un compteur qui mesure I'électricité revendue au disributeur. |
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Les cellules photovoltaiques sont constituées de ma tériaux semi-
conducteurs (généralement silicium) qui transformen t directement la lumiére
du rayonnement solaire en énergie électrique. Les p  articules de lumiére
(photons) viennent heurter les électrons sur le sil icium et lui communiquent
leur énergie. Une tension apparait donc en présence de lumiére aux bornes de
la cellule photovoltaique.

Dans le cas d’une injection au réseau, l'installati  on est composée d’'un champ
de capteurs directement relié a un onduleur qui ada  ptera le courant continu
fourni aux normes du réseau et linjectera dans cel ui-ci. Le propriétaire de
I'installation devient ainsi revendeur d’énergie.
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Schéma d'une installation photovoltaique connectée au réseau
(source : ADEME)
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Il existe plusieurs modes d’installation pour les p anneaux solaires :

En intégration : En toiture terrasse :

Sur-imposition :

Dans le cas d’'une installation de
2 KWc (environ 16 m?) située en
Bretagne, I'ensoleillement recu par le
systéeme sera d’environ 19 500 kWh.
La production photovoltaigue du
systeme sera fonction du rendement
des panneaux (environ 13%).
Le systéme produira donc 2 500 kWh
qui seront revendus au réseau EDF
pendant 20 ans, a hauteur de
0,55€/kWh dans le cas d’'une pose en
intégration (0,30 € dans les autres cas).
La revente d’électricité

rapportera donc
environ 1400 € par an,
permettant un
amortissement du
systeme en

moins de 10 ans.
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